®

TUBEX® AL

TUBEX® AL je komfortni tepelna a zvukova izolace vodovodnich a otopnych rozvodt. Navlekova
trubice z leh¢eného polyetylenu je potazena vyztuzenou hlinikovou félii s podélnym presahem,
ktery je pro snadnou instalaci opatien samolepici vrstvou. Hlinikovy povrch izolaci spolehlivé
chrani pred UV zarenim a mechanickym poskozenim.

Ve

+ Vysoka tepelné izola¢ni ucinnost

« PohodIna instalace

+ Odolnost vici UV zareni

+ Snadnad udrzba v hygienicky narocném prostredi
« Vys$si odolnost vici poskozeni

+ Nizka hmotnost

+ Vysoka chemicka a biologicka odolnost

- Zvyseny odpor proti difuzi vodnich par

« Zdravotni a ekologicka nezavadnost

12

SPUR a.s. | tiida Tomase Bati 299, 763 02 Zlin, Ceska republika



ROZMEROVY SORTIMENT — trubice TUBEX® AL se doddvaji v délce 1 m, v kartonu o rozmérech 105 x 60 x 40 cm

Mnozstvi'v kartonu (m)

Vnitini primér (mm)

Tl.stény 10mm | Tl.stény15mm | Tl.stény20mm | Tl.stény25mm | TI.stény 30 mm

tel.: +420 577 601 601 | e-mail: tubex@spur.cz | www.spur.cz | www.tubex.cz




